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接地电阻与土壤电阻率测试仪选型表
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接地电阻测量

选择性接地电阻测量

杆塔接地电阻测试

土壤电阻率

 

电位测量

通断

跨步电位

测量频率

Rs, Rh 测量

Udisturbance 测量

显示

存储功能

电源

3极法

4极法

自动耦合

 

4极法 +电流钳法

2钳法  
接地回路钳表

■

手动

自动

■ ■

■ ■ ■

■

128 Hz  

2,080 Hz  

2,400 Hz

41  至 512 Hz  

41  至 5,078 Hz  

■■■

■■■

LCD 

OLED

3-   DCL

■ ■ ■ ■ ■

电池   
充电电池

蓝牙功能

显示 



模拟和数字接地电阻测试仪

3极接地电阻测试仪—3极法（62%法）

C.A 6423

直读式且具有防护外壳的C.A 6423是非常易于使用且轻便

的仪器，可在野外或恶劣的环境中进行测量。使用传统的

3极地桩法，让您在舒适安全的操作情况下快速、准确地

进行接地电阻测量。在您设置并连接地桩后，简单按下一

个按键就能读取电阻测量的读数，同时通过LED灯监视其

测量结果是否有效。

设计符合人体工学

◆ 防护外壳适合进行野外测量

◆ 易于读数的模拟或数字显示

◆ 易于操作

◆ 不同颜色的端口和导线便于连接

测  量

◆ 2极法或3极法接地电阻测量

◆ 拒绝高噪声或高干扰下的测量结果

◆ 直接读数0.5Ω至2000Ω

◆ 自动量程

◆ LED灯显示测量故障或干扰

电  源

◆ 电池供电

◆ 电池寿命相当于每次测量15秒，测量1800次。

C.A 6423
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模拟和数字接地电阻测试仪

C.A 6423
规格

测量

类型

电阻率

量程

分辨率

精度

无负载电压

频率

报警

其他特点

电源

显示

电气安全

尺寸

重量

接地电阻

2P和3P

否

0.01Ω至2000Ω

（3自动量程）

10mΩ/100mΩ/1Ω

（取决于量程）

±（2%+1个字）

≤48V

128Hz

3个故障指示LED灯验证测量

8X1.5V电池

2000字 数字LCD显示屏

LEC61010 & IEC61557

238x136x150mm

1.3kg

主机标准配置（订购参考）

附件标准配置（订购参考）

依据仪表预期应用设计提供测试附件的标准配置

可选购的附件/备件（接地测试套件）见第28页

C.A 6423……………………P01127013
递送附带1根便携带，8XLR6 1.5V 电池，1本5国语言
操作手册。

＞

C.A 6423 附件标准配置
3P 50m接地套件  ……………………P01102021

＞

测量端口

宽屏LCD显示
带低电量指示

● 测量错误指示：
● 电路故障（E-H）
● 电阻过高（地桩电阻）
● 杂讯噪声影响测量

激活测量
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技术参数

接地回路电阻（Ω）
1,500-计数显示

测量范围／ 分辨率／ 精度

0.010至0.099 / 0.001 / ±1.5%±0.01
0.1至0.99 / 0.01 / ±1.5%±2r
1.0至49.9 / 0.1 / ±1.5%±r
50.0至99.5 / 0.5 / ±2%±r
100至199 / 1 / ±3%±r
200至395 / 5 / ±5%±r

400至590 / 10 / ±10%±r
600至1,150 / 50 /  约20%
1,200至1,500 / 50 / 约25%

测量频率 2,083 Hz
转换频率计算 50, 60, 128, 2,083 Hz

回路电感测量 ( µH )
测量范围／ 分辨率／ 精度

10至100 / 1 / ±5%±0.01
100至500 / 1 / ±3%±r

地电压（V） 
 测量范围／ 分辨率

0.1至4.9 / 0.1
5.0至49.5 / 0.5
50.0至75.0 / 1

电流 / 泄漏电流
4,000-计数显示

测量范围／ 分辨率／ 精度

0.200至0.999 mA / 1 µA / ±2%±50µA
1.000至9.990 mA / 10 µA / ±2%±50µA
10.00至99.90 mA / 100 µA / ±2%±r
100.0至990.0 mA / 1 mA / ±2%±r
1.000至39.99 A / 10 mA / ±2%±r

组态设定

模式 标准 或 高级
告警功能 Z, V, 和 A（可组态设定）

蜂鸣器功能 有
保持 (HOLD) 功能 手动 或 自动 PRE-HOLD（预先保持）

自动关机功能 有

显示 152段 OLED ，显示区域 48 x 39 mm

钳口直径 Φ35mm

储存（带日期时间标记） 300笔 2,000 笔

通讯 - 蓝牙 class 2

电源 4 x 1.5V LR6 (AA) 碱性电池

电池使用寿命 1,440次，每次30s测量

自动校准 开机后自动进行

电气安规 IEC 61010 600V CAT IV

防护指数 IP 40

外型尺寸 / 重量 55 x 95 x 262 mm

接地回路电阻钳表

>  C.A 6416
便携箱内含仪器，4 X 1.5V电池，1 x 用户手册光盘

>  C.A 6417
便携箱内含仪器，4 X 1.5V电池，1 x 用户手册光盘，
标配GTC软件

标准配置

CL1回路电阻教验环  > P01122301
DataView®软件  > P01102095
蓝牙调制解调器（USB接口） > P01102112
硬质便携箱 > P01298080

> C.A 6416  > P01122015
> C.A 6417  > P01122016

附件

订购编号
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C.A 6416 C.A 6417
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